TECHNICKY LIST @ Chemolak

Datum revize: 14.01.2013

Lak nitrocelulozovy matny
C 1038

JK 246 142 60
PN 112 060 94

Popis:

Roztok nitrocelulézy v organickych rozpoustédlech s pridavkem syntetickych pryskyric a zvlacrovadel.

Pouziti:

Na povrchovou Gpravu diteva v interiérech jako vrchni matny bezbarevny natér, kromeé natért dreveénych podlah. Obsahuje UV absorbéry, které

snizuji Zloutnuti dfeva pod natérem. Neni uréeny na natery, které jsou vystaveny prfimému pasobeni povétrnostnich vliva.
Nepouzivat na natéry prichazejici do kontaktu s potravinami, krmivy, pitnou vodou, natiréni détského nabytku a hracek.

Redidlo

C 6000

FYZIKALNI A TECHNICKA CHARAKTERISTIKA
VOC:

0,72 kg/kg

TOC:

0,488 kg,/kg
Objemova susina:
19,2 £ 1% obj.

Kategorie:
ORAe

Hrani¢ni hodnota VOC:

400 g/!

Maximalni obsah VOC produktu

(vwrobek je uréeny na pouziti pouze v zafizenich a nebo pri éinnostech, které jsou regulovany podle wyhlasky €.415,/2012)

TECHNICKE UDAJE O VYROBKU

Vlastnosti v doddvaném stavu

obsah neprchawych latek nejméne 28 % hm.
vytokowy cas Nejvic 200 s
teoreticka vydatnost 6 -8 me/I| pri
Zasychani

stupen 1 nejvic 15 min.
stupen 5 nejvic 2 hod.

Vlastnosti hotového natéru

lesk (Ghel 60°) 8-70%

povrchova tvrdost tuzkou nejmin 7




Doporuceny stav podkladu

predchazejici nater: suchy, Cisty, vihkost drfeva mensi jak 12%

minimalni teplota pri aplikaci: + 15- + 25 °C

relativni vihkost vzduchu v rozmezi: 30 - 70 %

Pokyny k aplikaci

vzduchové strikani NT:

doporucené redidlo C 6000
otvor trysky 1,8 mm

tlak vzduchu 0,3-0,4 MPa
objem redidla 8-15%
Stétec

doporucené redidlo C 6000
objem redidla 0-10%

Priklad postupu:
Priprava povrchu pred natérem:
Prebrouseni (brusny papir €. 120 - 180), odstranéni mastnoty, pryskyricnych mist, negistot a prachu.
Natér:
- 1 - 2 krét zékladni lak C 1175, doporuceny nanos 110 g/ me v jedné vrstvé
- brouseni brusnym papirem ¢.180 - 220 po 30 min. od naneseni
- 1 - 2 krat napr. C 1038 v intervalu 2 hod.

Nanaseni, redéni, cisteni naradi:

Nanasi se strikédnim, stétcem. Pred aplikaci se musi dokonale promichat ode dna obalu a pak se dofedi na optimalni vytokovy ¢as podle zpisobu
nanaseni. Redi se fedidlem C 6000. Vysoka vihkost vzduchu a nizka teplota prostiedi a podkladu prodiuzuje dobu zasychani a mtze byt priginou
rlznych vad v natéru. Vysoka vihkost vzduchu a nebo dieva zplsobuji zbélavani natéru. Natér zaschnuty na vzduchu (20 °C/50 % vihkost/40 ym
tloustka) je moZno pretirat dalsi vrstvou nejdrive po 2 hod. Naradi se Eisti fedidlem C 6000 nebo pripravkem P 8500.

Baleni
Podle aktualni nabidky.

Podminky skladovani

Neskladovat spole¢né s potravinami a kemivy. Skladovat v plvodnich dobfe uzavienych obalech pri teploté +5 az 25°C v suchém a vétraném
skladu bez primého slunecniho zareni, ktery odpovida predpisim pro skladovani horlavych kapalin I. tiidy nebezpeénosti.

Stupen horlavosti

Horlava kapalina I. tfidy nebezpecnosti.

Zpusob likvidace odpadu

Je uvedeny v BL.
Bezpecnost a hygiena pri praci

Je uvedena v BL.

Udaje o vyrobci a dovozci - distributorovi
CHEMOLAK a. s.

Tovérenskéa 7, 919 04 Smolenice, Slovensko

Tel.: +421,/33,/5560 111

Fax: +421,/33,/5560 636

Infocentrum: + 421 ,/33/5560 555

www.chemolak.sk

marketing@chemolak.sk

priemysel@chemolak.sk

CHEMOLAK Trade, spal. s.r.o.
Dlouhomostecka 1137
LIBEREC 463 11, CR

Tel. +420 585 422 342
www.chemolak.cz




Upozorneni

Tyto informace a uvedené doporuceni vychéazeji ze zkusebnich vysledkd, pozorovani, nebo zkusenosti ziskanych pri specidlné definovanych
zkouskach. Priklady natérovych postupl nejsou zavazné, je potieba je prizplUsobit Vasim skutecnym podminkdm a potfebam, oblasti pouZziti

a podminkam pfi zpracovani - aplikaci. UZivatelé zodpovidaji za spravné pouZiti tohoto vyrobku a musi zvazit vsechny faktory a podminky, které
mohou ovlivnit koneénou kvalitu povrchové Gpravy. Vyhrazujeme si prévo na zménu Gdaju v technicko-propagacnich materialech bez
predchazejiciho upozornéni.



