Dawex Chemical s.r.o., Karlovo nam. 290/16, 120 00 Praha 2, tech. podpora: 777 644 770, tel: 577 242 395

P— GARANT metal (ocel, litina, bronz, mosaz)

Polymer

rychle tvrdnouci tekuty kov

Pouziti:

Garant metal je dvouslozkova rychle tvrdnouce kompozici — tekuty kov uréeny na opravu piedevsim
kovovych soucasti. Umoziiuje fesit Siroké spektrum technickych problémil. V praxi se nejcastéji
pouziva na vSechny druhy oprav odlitkl (vyrovnani nerovnosti a lunkrtt), poskozenych pfirub, prasklé
radidtory, bloky motord, trubky a armatury, chladi¢e a nadrze, nebo i déravé (prorezavélé) kovové
nadoby jako jsou olejové a benzinové vany. Mtize byt pouzit i pro opravy betonu, dfeva, skla, atd.
Pripravek vypliiuje a nahrazuje chybéjici Casti opravovanych materiald, a zlepSuje jejich vlastnosti.
Nepodléha korozi. Vytvari dokonalou povrchovou tGpravu, po vytvrzeni lze brousit, frézovat, vrtat.

Garant metal se vyrabi v provedeni §eda litina, ocel, hlinik, bronz a pfi objednavce
je nutné specifikovat, o jaky odstin se jedna.

Technické data

teplotni odolnost -35°C - +200 °C

tvrdost Shore D 85

doba zpracovatelnosti 5 minut pii 23 °C

vytvrzeni 30 minut od smichéni slozek pti 23 °C

smykova pevnost 20 MPa

chemicka odolnost oleji, vodeé, benzinu, slabé kyseliny a zasady, neodolava chlorovanym
a aromatickym uhlovodikim (aceton, perchlor)

smrstitelnost neméfitelna

misici pomér slozek 1 dil slozky A + 1 dil slozky B (objemov¢ i vahove)

Navod k pouZiti:
1. Pted pouzitim tmelu je tfeba plochu dilce ocistit, zdrsnit a pfipadné odmastit acetonem.
2. Pred aplikaci promichame slozky A i B v plastovém obalu.

3. Na pfipraveny plech vlozime objemové stejné jeden dil slozZky A a jeden dil slozky B. Diikladné
smichdme Spachtli na plechu a naneseme na opravované misto. Doba zpracovatelnosti je
cca 5 minut.

4. Takto naneseny tmel vytvrzuje pfi 23 °C cca 30 minut.
5. Po vytvrzeni je mozné tmel zabrousit, nebo jinak opracovat (vrtat, frézovat).

6. Znecisténé nastroje umyt hadfikem namocenym v acetonu.

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou vysledkem nasich zkousek a zkuSenosti. ProtoZe riiznorodost materiali a podkladi a pocet jejich moznych
kombinaci a zpisobti aplikaci je nesmirmné vysoky, neni mozné obsahnout jejich uplny popis. Prospekt miize jen pravné nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je
viak nutno pfizpusobit konkrétnim podminkam. Vyrobce neni odpovédny za Skody zpiisobené nedodrzenim instrukei nebo pouZitim produktu k nevhodnému uéelu.
Ujistéte se, ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ty jsou k dispozici na nasi webové strance.
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Poznatky z praxe:

1. Nejvhodnéjsi teplota pro pouziti tmelu je 23 °C. Snizena teplota pfi aplikaci na 5 - 10 °C zpomaluje
proces vytvrzovani a tmel je husts$i. Proto doporucujeme vyrobky skladovat pii teploté kolem 23 °C
a do studenych provozii rozd€lovat az pfi samotnych opravach.

2. Vsechny epoxidové kompozice maji zaruku 24 mésicti. Pokud jsou skladovany v pivodnich
uzavienych obalech, tak se mohou skladovat prakticky neomezené dlouho. Vlivem skladovani
muze dojit k vytésnéni tekutych slozek. Proto pfed pouzitim slozky A i B promichdme v pivodnim
plastovém obalu.

3. Pfi davkovani neni nutné jednotlivé slozky vazit. Nandsi se objemové stejné¢ dily slozky A a
slozky B.

Baleni:

e Baleni 1 kg
e Baleni 200 g
e Baleni 500 g

Skladovani:

o Skladuje se v suchu pfi teplote 20 °C
e Zarucni dobal2 mésict

Ochrana bezpeénost pii praci:

e Praci spripravkem Garant metal nemohou vykonavat pracovnici trpici alergii na epoxidové
pryskyftice
e Po praci umyt ruce mydlem a pouzit regeneracni krém

Instrukce a informace v tomto technickém listu jsou vysledkem nasich zkousek a zkuSenosti. ProtoZe riiznorodost materiali a podkladi a pocet jejich moznych
kombinaci a zpisobti aplikaci je nesmirmné vysoky, neni mozné obsahnout jejich uplny popis. Prospekt miize jen pravné nezavazné poradit, zpracovani vyrobku je
viak nutno pfizpusobit konkrétnim podminkam. Vyrobce neni odpovédny za Skody zpiisobené nedodrzenim instrukei nebo pouZitim produktu k nevhodnému uéelu.
Ujistéte se, ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ty jsou k dispozici na nasi webové strance.
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